
Missionskritische Leistung. Native 450-MHz-Konnektivität
Ein robustes Android™(4)-Smartphone, entwickelt für kritische 
Industrieeinsätze, das native 450-MHz-5G, KI-gestützte Leistung und 
erweiterte Zuverlässigkeit im Außeneinsatz vereint. 

Core-Z6 450

|Bleiben Sie verbunden und geschützt
über kritische Infrastrukturen hinweg.
•	Optimiert für private und missionskritische Netzwerke

•	Qualcomm(4)-Modem mit Unterstützung für externe Antennen

•	Nahtloses 5G- und Wi-Fi(4) 6 / 6E-Schnellübergabe

•	MCX-konforme Architektur und MCX über Wi-Fi(4)

•	Gehärtete Android™(4)-Plattform

•	Manipulationsschutz

MCX-Konnektivität & souveräne Sicherheit 

|Werden Sie klar gehört und verstanden,      
selbst in lauten Industrieumgebungen. 
•	Frontseitiger Hochleistungslautsprecher 

•	KI-basierte Geräuschunterdrückungstechnologie(3) 

•	Anti-Larsen-Audiobearbeitung 

•	Missionskritische Audiooptimierung 

•	Drymax®(4)-Lautsprechertrocknungstechnologie 

Laute & klare Kommunikation 

|Entwickelt, um Ausfallzeiten      in rauen 
Industrieumgebungen zu minimieren.
•	X-TREMESHIELD verstärktes Design

•	Wasser- und staubdichte Architektur, selbst nach 
einem Aufprall

•	Verstärkter Glasschutz

•	Betrieb bei extremen Temperaturen

•	Industriequalität Haltbarkeit 

Ultrarobust & langlebig gebaut

|Führen Sie anspruchsvolle 
Industrieanwendungen      ohne 
Kompromisse aus.
•	Qualcomm(4) Dragonwing™ QCM6490 Plattform 

•	Dedizierte KI-NPU-Verarbeitung 

•	Optimiert für intensive Produktivität im Außeneinsatz 

•	X-SPACE Desktop-Erlebnis 

•	Langfristiger Android™-Support

•	5 Jahre Garantie 

KI-gestützte Leistung 

|Reagieren Sie sofort in jeder      
Einsatzsituation.
•	Große dedizierte PTT-Taste

•	Dedizierte SOS-Taste

•	Großes 6,08’’-Display

•	Bedienbar mit nassen Händen und Handschuhen

•	Volle Kompatibilität mit dem Crosscall Ökosystem, 
einschließlich X-LINK™(4) und Klick Fast Zubehör 

Für den Feldeinsatz gebaut



Notfall
Taste

48 MPX
Rückkamera

KLICK FAST
Halterung

Benachrichtigung
LED

2 Mikrofone
Oben: 1

Unten: 1

programmierbar
Tasten

X-SOUND 360° 
Klar hören,
Klar verstanden werden,
Auch in lauten 
Umgebungen

6.08”
IPS-Bildschirmgröße

GROßER PTT
Taste

450 MHz 
externe Antenne

|  IM LIEFERUMFANG
•	 CORE-Z6 450

•	 USB-C(4) Kabel 

•	 SIM-Auswerfer 

•	 QSG / Handbuch 

|  Funktionen / Spezifikationen  
•	 Qualcomm(4) Dragonwing™ QCM6490 

•	 Nativer 450 MHz 4G/5G-Support (Bänder B31/B72 und n31/n72) 

•	 5G NSA / SA  und Wi-Fi(4) 6 / 6E 

•	 Dual SIM + eSIM 

•	 Android™(4) 15 

•	 8 GB RAM / 256 GB Speicher 

•	 48 MP Rückkamera / 8 MP Frontkamera 

•	 102,5 dBA nach vorne gerichteter Lautsprecher 

•	 KI-Rauschunterdrückung(3) bis zu -60 dB 

•	 4950 mAh Akku (53h Akkulaufzeit – gemischte Nutzung) 

•	 IP68 / IP69K 

•	 MIL-STD-810H / Bis zu 2 m Fallfestigkeit auf Beton

•	 -20°C bis +60°C (bis zu +70°C mit externer Stromversorgung) 

•	 4 programmierbare Tasten inklusive SOS 

•	 Externe abnehmbare 90 mm Antenne (optional 180 mm)

•	 OEMConfig- und erweiterte API-Integration  

(1) Ihr Gerät unterliegt unter normalen Nutzungsbedingungen der Garantie gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen und der gewerblichen Garantievereinbarung, die auf der CROSSCALL-Website 
unter „Support > Garantie“ verfügbar sind. Während der Garantiezeit ersetzt CROSSCALL einen defekten Akku, sofern die folgenden beiden Bedingungen kumulativ erfüllt sind: Die Akkukapazität beträgt 
höchstens 70 % und die Anzahl der vollständigen Ladezyklen beträgt höchstens 850. Die von CROSSCALL empfohlenen Best Practices zur Akkunutzung finden Sie auf der CROSSCALL-Website unter 
„Marke > Blog“. (2) Aktualisierung der Sicherheitspatches für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Datum der Markteinführung des Produkts. Für das CORE-Z6 450 sind Updates bis Juli 2031 garantiert, 
3 Versions-Upgrades, vorbehaltlich der Kompatibilität mit zukünftigen Android-Versionen. Informationen zu OS-Upgrades und Sicherheitsupdates finden Sie auf der Seite Crosscall Sicherheit auf 
der Website von Crosscall in der Rubrik > Sup. (3) KI-basierte Rauschunterdrückungstechnologie von Fraunhofer upHear®, verfügbar in VoIP-Apps sowie bei Audio- und Videoaufnahmen. Fraunhofer 
upHear® ist eine eingetragene Marke der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung. (4) SPS® ist eine Marke von SPS Inc. Android™ und Google™ sind eingetragene Marken von 
Google LLC. Qualcomm® und Snapdragon® sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated. Produkte der Marke Snapdragon sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/
oder deren Tochtergesellschaften. Die patentierten Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. USB Type-C® ist 
eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum. Crosscall und das Crosscall-Logo sind Marken von Crosscall SAS. Die hier genannten Produktmodellbezeichnungen sind Marken von Crosscall 
SAS. Alle anderen hier genannten Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Gemäß Artikel L.111-3 des französischen 
Verbrauchergesetzbuchs beträgt die Verfügbarkeitsdauer für Ersatzteile, die für die Nutzung neuer Produkte unerlässlich sind, zehn (10) Jahre ab dem Datum der Einstellung des Produkts. DAS : Kopf 
0.93W/kg, Körper 0.74W/kg, Gliedmaßen 1.63W/kg



450 MHz
externe Antenne

Taschenlampe (3x 
LED)
48MP-Rückkamera

Montageschnitts-
telle (für KlickFast 
Adapter)

Öse für Halteband oben

X-LINK™(5)

USB-C(5)Anschluss

Öse für Halteband unten

Hauptmikrofon

Dichtungssensor
(Dichtigkeitstest im Werk)

Hauptlautsprecher

Programmierbare 
Taste Nr. 1 :

spezielle Ergono-
mie für PTT

Physischer SIM- microSD-
Kartensteckplatz

Programmierbar
Tasten Nr. 3 & 4

Oberes Mikrofon

Programmierbare 
Taste Nr. 2 (SOS)

Benachrichtigung
LED

Lautstärkeregelung +

Lautstärkeregelung -

Ein-/Aus-Taste /
Fingerabdruck

X-BLOCKER Aussparungen

X-BLOCKER 
Aussparungen

Hörer
Näherungssensor
8MP-Frontkamera

Gummi
Identifikationsring
(Farbe nach Gruppe)

Ultrarobuste Leistung. Erweiterte 450 MHz Konnektivität.
Ein professionelles Android Smartphone mit nativer 450 MHz 5G-Unterstützung,
KI-gestützte Leistung und extreme Langlebigkeit.

CORE-Z6 450

•	 Zuverlässige Abdeckung 
in abgelegenen und 
industriellen Gebieten

•	 Native 450 MHz 
5G-Unterstützung

•	 Nahtloses Umschalten 
zwischen 5G und WLAN(5) 

•	 Reibungslose Multi-
App-Bedienung 

•	 KI-optimierte 
Rechenleistung

•	 Mit Handschuhen und im 
Regen nutzbar 

•	 Programmierbare Tasten 
für sofortigen Zugriff

•	 Schnelles Erfassen und 
Teilen im Außeneinsatz

•	 Sturz- und stoßfest
•	 Wasserdicht und 

staubdicht
•	 Funktioniert bei 

extremen Temperaturen

LEISTUNG IM AUSSENEINSATZ FÜR LANGLEBIGKEIT GEBAUT BEREIT FÜR DEN EINSATZERWEITERTE KONNEKTIVITÄT



CORE-Z6 450
Version 3.2 – 16. Juni 2026

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen 179,5 x 81 x 21 mm, ohne Antenne

Gewicht ca. 330 g

Farbe Schwarz

Betriebssystem Android™(5)

Betriebssystemversion bei 
Produkteinführung

Android™(5) 15

Betriebssystem-Upgrade 
geplant

Wird noch festgelegt

Zero Touch / AER Ja / Ja

Prozessor Qualcomm(5) Dragonwing™ QCM6490

Typ Octa-Core: 1xA78@2,7GHz + 
3xA78@2,4GHz + 4xA55@1,9GHz

DAS(3) Kopf / Körper 0.93 W/kg / 0.74 W/kg

DAS(3) Gliedmaßen 1.63 W/kg

Sprachen Englisch, Arabisch, Chinesisch, 
Kroatisch, Dänisch, Deutsch, 

Spanisch, Estnisch, Finnisch, 
Französisch, Ungarisch, Italienisch, 
Lettisch, Litauisch, Niederländisch, 

Norwegisch, Polnisch, Portugie-
sisch, Serbisch, Slowakisch, Slowe-

nisch, Schwedisch, Tschechisch

BATTERIE
Typ Lithium-Polymer

Kapazität 4950 mAh

Gesprächszeit (4G) bis zu 34 Stunden

Standby-Zeit (4G) bis zu 24 Tage

GPS-Akkulaufzeit 17 Stunden bei Raumtemperatur 
(+20°C), 14 Stunden bei extremer Hitze 

(+50°C)

Reverse Ladefunktion Ja, über USB-Typ-C(5)-Anschluss

VIDEO
Auflösung 4K @30fps

Unterstützte Formate 3GPP, MP4

NETZWERK & KONNEKTIVITÄT
SIM 3 Steckplätze: 2 Nano-SIMs + 1 microSD

Typ Nano-SIM + eSIM

2G (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900 MHz

3G (HSPA+) 850/900/1700/1900/2100 MHz

4G B1(2100)/ B2(1900)/ B3(1800)/ B5(850)/ 
B7(2600)/ B8(900)/ B20(800)/ B28(700)/ 

B32(1500)/ B38(2600)/ B39(1900)/ 
B40(2300)/ B41(2500)/ B42(3500)/ 

B43(3700)/ B48(3500)/ B66/ B68 (700) & 
450 MHz-Bänder: B31(450)/ B72(450)

5G n1(2100)/ n3(1800)/ n5(850)/ n7(2600)/ 
n8(900)/ n20(800)/ n28(700)/ n38(2600)/ 

n40(2300)/ n41(2500)/ n77(3700)/ 
n78(3500) & 450 MHz-Bänder: n31(450)/ 

n72(450)

VoNR / VoLTE / VoWi-Fi Kompatibel (abhängig vom Anbieter)

WLAN(5) 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 
802.11ac; 802.11r; 802.11k; 802.11v; 

802.11ax; 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz

Bluetooth®(5) 5.2

NFC Ja

USB Typ C 3.2 Gen1

OTG Ja

X-LINK™(5) Ja, USB 2.0

BILDSCHIRM
Größe 6.08”

Typ IPS

Schutz Spezial Corning Gorilla Glass

IK-Standard IK05

Taktile KAPAZITIVER TOUCHSCREEN, funktioniert auch 
bei Nässe oder mit Handschuhen (bis zu 2 mm)

Auflösung 720 x 1560 Pixel

Helligkeit 450 cd/m², 550 cd/m² im Boost-Modus

FOTO
Rückkamera 48 MPx

PDAF-Autofokus Ja

Frontkamera 8 MPx

Blitz LED

Unterstützte For-
mate

JPEG, PNG, BMP

AUDIO
Audioanschluss USB-C

Unterstützte For-
mate

AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC, 3GP

Mikrofon 2 wasserdichte Mikrofone, GORE-Membranen

Mission Critical KPI 
Konformität

Ja

Lautsprecherpo-
sition

Frontpanel: benutzerseitig

Lautsprecherleis-
tung

102,5 dBA SPL, Nennleistung: 2W, Maxi-
malleistung: 2,5W

Audio-Technologien KI-Rauschunterdrückung (bis zu -60 dB), 
Anti-Larsen

OUTDOOR-FUNKTIONEN
IP Standard IP68, IP69K

Salzwasserbeständigkeit IPX8 (2m / 30min)

Staubdicht IP6X (gesamt)

Betriebstemperatur -20°C / +60°C und bis zu -30°C und 
+70°C, betrieben über ein USB-C-

Kabel (batterieloser Modus)

Widerstand Falltest (40 Stürze aus 2 m) auf 
Beton

Militärstandard MIL-STD 810H

SPEICHER
RAM 8 GB

Blitz 256 GB

STANDORT
GPS Ja, Dualfrequenz

Typ GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

PROGRAMMIERBARE TASTE
Anpassbare Multifunktionstasten Ja, 4

Tastenbeständigkeit bis zu 500.000 Betätigungen

Schutz vor unbeabsichtigtem 
Drücken

Ja

MERKMALE
Play Store™(5) Ja

Google Dienste(5) Ja

Freisprechen Ja

Wecker Ja

Sprachrekorder Ja

Taschenlampe Ja

QR Code Leser Ja

Kindersicherung Nein

SOS Funktion Ja

X-SPACE Ja, kabelgebunden oder kabellos. Ka-
belgebundener Modus mit DisplayPort 

über USB-C Unterstützung

Rauschunterdrückung Ja

Touchscreen-Sperre Ja

Lautsprecher-Reini-
gungsfunktion

Ja, Drymax

SENSOREN
Sturzerkennung Ja, Sensoren optimiert für Allei-

narbeiterschutz-Lösungen

Beschleunigungssensor / 
G-Sensor

Ja

Näherungssensor Ja

Lichtsensor Ja

Gyroskop Ja

Magnetometer / E-Kompass Ja

GERÄTEVERWALTUNG / SICHERHEIT & COMPLIANCE
Biometrie Ja, Fingerabdrucksensor

MDM Kompatibilität Spezielle Integration erforderlich

OEM Config Ja, Zugriff auf erweiterte APIs und 
exklusive Crosscall Einstellungen

Manipulationsschutz Ja

VERPACKUNG
Kartonmaße 204 x 159 x 35 mm

Gewicht (leere Box) 187 g

Gewicht (Box mit Produkten) 590 g

Materialien 100 % recycelt und recycelbar

Lieferumfang Smartphone, X-Blocker, USB-C/C Ka-
bel, SIM-Auswerfer, Benutzerhand-

buch, 90mm externe Antenne

LOGISTIK
Produktreferenz 1001016401818

EAN-Code 3700764741818

Kartonmaße 350 x 225 x 255 mm

Anzahl Produkte/Karton 10

Kartongewicht 6.45 kg

Palettenmaße 1200 x 800 x 1419 mm

Lagen 5

Anzahl Produkte/Palette 550

Palettengewicht 394.8 kg

Zollnomenklatur 8517130000

*TBD : Wird noch festgelegt
(1) Ihr Gerät ist unter normalen Nutzungsbedingungen gemäß unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen und der auf der CROSSCALL-Website unter Support > Garantie verfügbaren kommerziellen Garantievereinbarung 
abgedeckt. Während der Garantiezeit ersetzt CROSSCALL einen defekten Akku, sofern die folgenden beiden kumulativen Bedingungen erfüllt sind: Die Akkukapazität beträgt weniger als oder gleich 70 %; und die Anzahl 
der vollständigen Ladezyklen beträgt weniger als oder gleich 850. Die von CROSSCALL empfohlenen Best Practices zur Akkunutzung sind auf der CROSSCALL-Website unter Marke > Blog verfügbar. (2) Aktualisierung der 
Sicherheitspatches für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Datum der Markteinführung des Produkts. Für das CORE-Z6 450 sind Updates bis Juli 2031 garantiert, 3 Versions-Upgrades, vorbehaltlich der Kompatibilität 
mit zukünftigen Android-Versionen. Informationen zu OS-Upgrades und Sicherheitsupdates finden Sie auf der Seite Crosscall Sicherheit auf der Website von Crosscall in der Rubrik > Sup. (3) Die lokale spezifische 
Absorptionsrate (SAR) quantifiziert die Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen des betreffenden Geräts. Die maximal zulässige SAR beträgt 2 W/kg für Kopf und Rumpf und 4 W/kg für 
Gliedmaßen. Die Verwendung eines Hörgeräts, das die Exposition des Kopfes gegenüber den vom Mobiltelefon ausgestrahlten Funkwellen begrenzt, wird empfohlen. (4) KI-basierte Geräuschunterdrückungstechnologie 
von Fraunhofer upHear®, verfügbar in VoIP-Apps und bei Audio-/Videoaufnahmen. Fraunhofer upHear® ist eine eingetragene Marke der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung. (5) SPS® ist 
eine Marke von SPS Inc. Android™ und Google™ sind eingetragene Marken von Google LLC. Qualcomm® und Snapdragon® sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated. Snapdragon-Produkte sind 
Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften. Patentierte Qualcomm-Technologien sind von Qualcomm Incorporated lizenziert. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® ist eine eingetragene Marke des USB Implementers Forum. Crosscall und das Crosscall-Logo sind Marken der Crosscall SAS. Die hierin 
genannten Produktmodellnamen sind Marken der Crosscall SAS. Alle anderen in diesem Dokument genannten Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen können Marken oder Dienstleistungsmarken der jeweiligen 
Eigentümer sein. // Gemäß Artikel L.111-3 des französischen Verbraucherschutzgesetzes beträgt die Verfügbarkeitsdauer für Ersatzteile, die für die Nutzung neuer Produkte unerlässlich sind, zehn (10) Jahre ab dem 
Datum der Einstellung des Produkts.




